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Satıfl ve Servis Partnerimiz /Sells and Service Partners

Hakkımızda About Us

Orta ölçekli bir iflletme olarak 10 yılı aflkın
süredir endüstriyel ve proses so¤utma
sistemleri konularında oluflan problemlerde
çözüm partneri olarak hizmet vermekteyiz.
Kalitemizden ödün vermeden, endüstriyel
uygulamalarda, planlamadan bafllayarak
tamamlama ( bitirme ) süreci de dahil olmak
üzere uzun vadede kalıcı ve ekonomik çözümler
sunmak bizler tarafından dikkate alınmaktadır.
TMS nin üretmifl oldu¤u HSK Serisi Hava
So¤utmalı Paket ve Split Klima Üniteleri bugün
bir çok lider demir çelik fabrikaları, çimento
fabrikaları, rafineri tesisleri, ve benzeri birçok
endüstriyel sanayi alanlarında kullanımı yaygın
bir üründür.

Siz müflterilerimiz bizim için önemli birer
mühendislersiniz, sizinle birlikte çalıflmaktan
mutluluk duyaca¤ız.

Saygılarımızla,
TMS Ekibi

We as a medium-sized enterprise, have served
as a solution partner on the issues of industrial
and process cooling systems for over 10 years.
We take the whole process into account starting
from the plannig process to implementation
and withouth compromising quality we offer
solutions that are  long-term and lasting .
Today, TMS produced HSK series air cooled
Package and Split Air Conditioning Units have
a very wide range of use in most of the pioneers
of iron and steel factories, cement factories,
refinery plants and similar type of industrial
areas in other fields.

You as our customer, are important engineers
to us. We will be more than glad to work with
you.

Sincerely,
TMS Team
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HSK Üniteleri endüstriyel tesislerde elektrik odaları,
laboratuvarlar, veri ifllem merkezleri, kontrol odaları
ve birçok proses iflletmelerinin iklimlendirilmesinde
kullanımı yaygın bir üründür. Çevre dostu so¤utucu
akıflkanlar ile +60°C atmosfer sıcaklı¤ına kadar
çalıflabilecek flekilde dizayn edilebilirler. HSK
Üniteleri’nin paket ve split tipte dikey veya yatay
olarak üretilme imkânı vardır.  HSK Üniteleri esnek
bir üretim hattına sahiptir. 12 kw ve 200 kw so¤utma
kapasite aralı¤ında standart olarak üretilebilece¤i
gibi iflletmenize ve projenize uygun modeller de
tasarlanarak üretilebilir.

HSK Üniteleri, petrol arama platformları, rafineri
tesisleri gibi güvenlik ihtiyaçlarının yüksek oldu¤u
alanlar için, ünite üzerinde özel dizaynlar yapılarak
üretilebilirler. Kullanılacak tüm ekipmanlar yüksek
güvenlik gereksinimlerini karflılayacak flekilde ex-
proof özelli¤i taflımaktadır. Güvenlik önemi yüksek
olan tüm özel iflletmeler HSK Ünitesi’nin bu
özelliklerinden faydalanmaktadır.

HSK ünitelerinde kapasitelere ve kullanım alanlarına
ba¤lı olarak sizlerin istekleri üzerine farklı
kompresör modelleri kullanılabilir.

GENEL B‹LG‹ / GENERAL INFORMATION

1 kW

1 Btu/h

1 US ton

1 brit. ton

1 kcal/h

kW

1

0,000293

3,513

3,888

0,001163

Btu/h

3414

1

12000

13260

3,968

US ton

0,2846

0,000083

1

1,1045

0,000331

brit. ton

0,2572

0,00007531

0,9037

1

0,000299

kcal/h

860

0,252

3024

3340

1

So¤utma Kapasitesi / Cooling Capacity

0C 9/5 0C +32

1

1

5/9 (f -32)

Sıcaklık / Temperature

0F

0F 0C

1

1,699092

0,588578

1

Debi / Flow Rate

m3/h cfm

m3/h

cfm

ÇEVR‹M TABLOLARI / CONVERSION TABLES

HSK Units are products that are commonly used in
electrical rooms, laboratories, data process centres,
control rooms and various process enterprises in industrial
facilities where air-conditioning is needed. They can be
designed to run up to +60°C atmosphere temperatures
with environment friendly refrigerants. HSK units can be
produced vertically or horizontally in packet or split types.
HSK Units have a flexible production line and can be
produced in 12 kW and 400 kW cooling capacity range.
Each model can be designed and produced in accordance
with your enterprise and project.

Specific changes can be made on the design of HSK Units
to compromise on the fields where safety requirements
are high priority such as oil exploration platforms and
refinery plants. To fulfil the necessary safety requirements,
all of the equipment must be ex-proof. All private
enterprises where safety requirements are high priority
can benefit from those features of HSK Units.

In HSK units, different kinds of compressor models can
be used on your request, depending on the capacity and
area of use.
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HSK-EFC ( OPS‹YONEL) tip cihazlarda kompresör
frekansı invertör ile kontrol edilerek kapasite
kontrolü sa¤lanır. (Müflteri talebine ba¤lı olarak
evaporatör fan motoru frekansı da invertör ile kontrol
edilerek hava debisi kontrolü sa¤lanabilir). HSK-
EFC tip so¤utma cihazları hassas sıcaklık ve nem
kontrolü istenen sistemlerde, yüksek enerji
verimlili¤i ile çalıflmaktadır. %100 taze hava istenen
sistemlerde cihaz çıkıflı havası sıcaklı¤ı istenilen
sıcaklık ve nem de¤erinde sabit tutulabilir.
Otomasyon panolarında standart HSK üniteleri
panolarına ilave olarak kapasite kontrolünü
sa¤lamak için invertörler bulunur.

V‹DALI KOMPRESÖRLÜ HSK SER‹S‹ (OPS‹YONEL)
cihazları 150kw ve üzeri so¤utma kapasitelerinde
yüksek enerji verimlilik oranı ile çalıflır. De¤iflken
so¤utma yükleri için step kontrolü %25-%50-%75-
%100 oranlarında kapasite kontrolü sa¤lar. %100
taze hava ile çalıflacak so¤utma sistemlerinde ise
stepless kontrol ile %25-%100 oranları arasında
hassas kapasite kontrolü sa¤lanır. %100 taze hava
istenen sistemlerde cihaz çıkıfl havası sıcaklı¤ı
istenilen sıcaklık ve nem de¤erinde sabit tutulabilir.
Otomasyon panolarında standart HSK üniteleri
panolarına ilave olarak kapasite kontrol ünitesi
bulunmaktadır.

ENTALP‹ KONTROLÜ (OPS‹YONEL):  Geri dönüflüm
havalandırma tesisatlarında enerji verimlili¤ini
arttırmak amacı ile dönüfl havası ve taze havanın
entalpisi karflılafltırılarak taze hava oranı kontrol
edilir. Entalpi kontrolü tüm HSK serisi iklimlendirme
cihazlarına uygulanabilir.

ÖZELL‹KLER / FEATURES

SCROOLve HERMET‹K KOMPRESÖRLER /
SCROOL AND HERMETIC COMPRESSORS

Yüksek verimi sayesinde kullanımı yaygın
kompresörlerdir. Birçok so¤utma alanında özellikle
konfor amaçlı dizayn edilen ve üretilen klimalarda
çok fazla kullanılmaktadırlar. Plazalarda, ifl ve
alıflverifl merkezlerinin so¤utma sistemlerinde
verimlilik ön planda tutuldu¤undan dolayı Scrool ve
Hermetik Kompresörler tercih edilmektedir. Bu
kompresörlerin yüksek verimlilik avantajının dıflında
sanayi ve endüstriyel alanda tercih edilmeyen bir
dezavantajı bulunmaktadır; aflırı çalıflma sürecinde
bu tip kompresörlerin motorlarının yanma ihtimali
çok yüksektir ve yanma gerçekleflti¤inde geri
dönüflümü gerçeklefltirilemez ve ne yazık ki yenisi

Due to their high efficiency those types of compressors
are commonly used in many areas for cooling especially
in air conditioners designed for  comfort. In places like
plazas,  trade centers and shopping malls where efficiency
is pirority Scrool and Hermetic Compressors are prefered.
Besides the high efficiency, in industrial areas those type
of compressors have an unwanted disadvantage. Under
the process of working excessively there is a high chance
that the engine might burn and in that case the engine
can not be repaired and needs to be replaced with a new
one. Those type of compressors are not preferred to use

In HSK-EFC(OPTIONAL) type units the capacity control is
provided by controlling the compressor frequency with
the inverter. (Depending on customer demands, airflow
control can be provided by controlling the frequency of
evaporator fan engine with an inverter.) HSK-EFC Type
unit coolers work with a high-energy performance in the
systems where sensitive temperature and humidity control
is required. In the systems that require 100% fresh air,
air temperature out, the required temperature and humidity
value can be fixed. There are invertors in the automation
boards in addition to standard HSK Unit boards in order
to provide the capacity control.

SCREWED COMPRESSION TYPE HSK SERIES (OPTIONAL)
devices work with a high-energy productivity at 150 kW
and above cooling capacities. Step control at the ranges
of 25% - 50%- 75% - 100 % provides capacity control for
flexible cooling loads. In the cooling systems where 100
% fresh air is needed; a sensitive capacity control can be
provided between the ranges of 25% - 100 % with the
stepless control. There are capacity control units in the
automation boards in addition to standard HSK Unit boards
in order to provide the capacity control.

ENTHALPY CONTROL (OPTIONAL): The ratio of fresh air
can be controlled by comparing the enthalpies of fresh air
and return air in order to increase the energy efficiency
in the recycling ventilation installations. Enthalpy control
can be applied to all HSK series air conditioners.
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ile de¤ifltirilmesi gerekir. TMS’nin proses so¤utma
amacıyla üretti¤i so¤utma ünitelerinde bu tip
kompresörlerin kullanımı tercih edilmemektir.
Proses so¤utması amaçlı üretilen so¤utma üniteleri
7/24 ve 365 gün sürekli olarak çalıflmaktadır. Bu
yüzden Scrool ve Hermetik Kompresörler’in proses
so¤utmalarında kullanılması son kullanıcılar
açısından büyük risk ve sorun teflkil etmektedir.

in TMS’s cooling units which are designed for process
cooling . The cooling units that are used in process cooling
needs to be run 7/24 for 365 days.  For that reason the
usage of Scrool and Hermetic Compressors in process
cooling can cause  serious risks and problems for the
customers.

Scrool ve Hermetik Kompresör fieması /
Scrool and Hermetic Compressor Scheme

Scrool Kompresör

Scrool Compressor

Hermetik Kompresör

Hermetic Compressor



YARI HERMET‹K KOMPRESÖR / SEMI-HERMETIC COMPRESSOR
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Semi-Hermetic Compressors has a wide range of use  in
industrial areas. Those type of compressors are designed
and produced to run under long and severe working
conditions. The engine windings of a Semi-Hermetic model
are with vacuum gas cooling. Compressor driving engines
are connected with flanges to the body of the compressors
so that the driving engines can be detached easily without
removing the compressor. Compressors are protected
against over current and high temperature with MP10 and
PTC sensors. When choosing this kind of compressors if
all calculations are done correctly and all necessary
precautions are taken it is very unlikely for the compressors
to fail. Due to the general structure of these compressors
under possible defects, the recovery is very simple. For
example when the compressor engine burns, the
replacement of compressor motor can easily be done by
re-winding. We as TMS mostly prefer Semi-Hermetic
Compressors in process cooling products to provide
endurance and quality.

Yarı Hermetik Kompresörler endüstri ve sanayi
alanlarında kullanımı yaygın olan kompresör
modelleridir. Bu tip kompresörler uzun ve a¤ır
ça l ıflma flar t lar ına  göre  d izayn  ed i l ip
üretilmektedirler. Yarı Hermetik Kompresörler,
pistonlu tipte ve motor sargıları emifl gazı
so¤utmalıdır. Kompresör tahrik motorları
kompresör gövdesine flanfllı ba¤lantılı olup,
kompresör yerinden sökülmeden elektrik tahrik
motoru kolaylıkla sökülebilmektedir. MP10 ve PTC
sensörler ile aflırı akım ve yüksek sıcaklı¤a karflı
korumalıdır. Bu tip kompresör seçimlerinde tüm
hesaplamalar sa¤lıklı yapıldı¤ı ve gerekli önlemler
alındı¤ı takdirde  kompresörlerin arıza yapma
ihtimali çok düflüktür. Olası arızalarda genel
yapısından dolayı bu tip kompresörlerin geri
dönüflümü rahatlıkla sa¤lanabilmektedir. Örne¤in
kompresör motoru yandı¤ında rahatlıkla tekrar
sarılarak geri dönüflümü gerçeklefltirilebilir. TMS
proses so¤utması amac›yla üretti¤i ürünlerin
süreklili¤ini ve  kalitesini ön planda tutarak
ürünlerinde a¤ırlıklı olarak Yarı Hermetik tip
kompresörleri tercih etmektedir.
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V‹DALI KOMPRESÖR / SCREW COMPRESSORS

SO⁄UTUCU AKIfiKAN ÇEVR‹M‹ / REFRIGERANT FLUID CYCLE

TMS Endüstriyel So¤utma, üretmifl oldu¤u tüm
so¤utma ünitelerinde so¤utucu  akıflkan çevriminde
kullandı¤ı ekipmanların seçiminde çok hassas
davranmaktadır. Bu ekipmanların yüksek kaliteye
sahip olması, dünya çapında kolaylıkla temin
edilebilir olması ve özellikle servis a¤ının genifl
olması TMS tarafından dikkate alınmaktadır.

We as TMS are very sensitive on the selection of the
equipment used in refrigerant fluid cycles in all of our
cooling units. We make sure that those equipments are
high quality, can easily be supplied worldwide and have a
wide range of service net.

Vidal› Kompresör fieması /
Screw  Compressor scheme

Vidalı tip kompresörler endüstri ve sanayi
alanlarındaki yüksek so¤utma kapasitesine sahip
ünitelerde kullanımı yaygın kompresörlerdir.
Kompresörün yapısı ve çalıflma prensibi Yarı
Hermetik Kompresör modeli ile benzer özellikler
taflımaktadır. Yarı Hermetik Kompresörler’de
so¤utucu akıflkanın sıkıfltırılmasında krank mili ve
piston kolları ifllem yaparken vidalı kompresörlerde
b u  i fl l e m i  v i d a  d i fl l i  r u l m a n l a r
gerçeklefltirmektedirler. Kompresör tahrik
motorları, kompresör gövdesine flanfllı ba¤lantılı
olup, kompresör yerinden sökülmeden de elektrik
tahrik motoru kolaylıkla çıkartılabilmektedir. Vidalı
kompresörler farklı so¤utma kapasitelerinde yüksek
COP'si ile ciddi oranda enerji tasarrufu sa¤layan
kompresörlerdir. TMS’nin yüksek kapasitelerde
proses so¤utması amacıyla üretti¤i ürünlerin
süreklili¤ini ve  kalitesini ön planda tutarak
ürünlerinde a¤ırlıklı olarak vidalı tipteki
kompresörleri tercih etmektedir.

Screw Type Compressors have a wide range of use in the
units that have high cooling capacity in industrial areas.
It  has a similar model structure and working principle to
the Semi-Hermetic Compressor.  While in Semi-Hermetic
Compressor crankshaft and piston rods do the
compression of the refrigerant in a Screw Compressor
threaded bearings do the same job. Compressor driving
engines are connected to the body of the compressors
with flanges so that the driving engines can be detached
easily without removing the compressor. Screw
Compressors provide a serious energy saving with their
different cooling caphacity and high COP. We as TMS
mostly prefer Screw Type Compressors in process cooling
products with high capacity to provide  endurance and
quality.
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KONDENSER / CONDENSER

Paslanmaz Borulu Paslanmaz Lamelli Kondenser

Condencer with Stainless Steel Pipes and Fins

Bakır Borulu Aluminyum Lamelli ve Epoksi Boyalı Kondenser

HSK Üniteleri’nde Kondenser Üniteleri önemli ve
dikkate edilmesi gereken bir yapı unsurudur.
Standart ve konfor amaçlı üretilen so¤utma
ünitelerinde Kondenser Üniteleri genellikle
alüminyum borulu ve alüminyum lamelli veya bakır
borulu ve alüminyum lamellidir. Lamel aralıkları
ise  genel l ik le  1 ,5  mm hatve l i  o larak
tasarlanmaktadır. Bu gibi standart so¤utma üniteleri
endüstriyel tesislerde ve özel iflletme koflullarına
sahip sanayi alanlarda kullanıldı¤ında son kullanıcıya
sorun yaflatabilmektedir. TMS yukarıda bahsedilen
koflullara karflı Kondenser Üniteleri üzerinde özel
dizaynlar yaparak müflterilerine özel seçenekler
sunmaktadır. Aflırı toz ve olası kirliliklere karflı
kondenser lamel aralıkları 3,2 mm ile 6,2 mm hatve
aralı¤ında tasarlanabilmektedir. Aflındırıcı ve klor
içerikli  atmosfer koflullarına karflı kondenser
Ü n i t e l e r i  e p o k s i  r e ç i n e  k a p l ı  o l a r a k
tasarlanabilmektedir. Kondenser Üniteleri, aflındırıcı
atmosfer koflullarının dıflında asit özelli¤i taflıyan
benzer gazlara karflı da paslanmaz boluru ve
paslanmaz lamelli olarak tasarlanabilmektedir.

In HSK Units, condenser should be considered as a very
important and integral structural element. In cooling units
produced for standard and comfort aimed use, the
condenser units are usually consist of aluminium pipes
and aluminium fins or copper pipes and aluminium fins
and the fin spacing is usually designed in 1,5mm pitch.
The use of those standard cooling units in industrial
facilities and industrial areas with specific operating
conditions can cause problems for the consumer. To
prevent those problems mentioned above, TMS presents
special solutions to its customers by making exclusive
designs on the Condenser Units. Against excessive dust
and pollution; fin spacing should be designed between
3,2mm and 6,2mm pitch range. Against corrosive and
chlorine content atmosphere conditions, the Condenser
Unit can be coated with epoxy resin. Other than corrosive
atmosphere conditions the Condenser Units can also be
designed with stainless steel pipes and fins against the
similar gases that has an acidic feature.

Epoxy painted Condencer with Copper Pipes and Aluminium Fins
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EVAPORATÖR / EVAPORATOR

Endüstriyel alanlarda bu tip so¤utma ünitelerin
tasarımında her noktaya özen gösterilmelidir.
So¤utulacak havanın sürekli olarak temas edece¤i
Evoparatör Ünitesi’nin yapısı önemlidir. Standart ve
konfor amaçlı üretilen so¤utma ünitelerinde
Evoparatör Üniteleri genellikle alüminyum borulu
ve lamelli veya bakır borulu ve alüminyum lamellidir.
Lamel aralıkları 1,2 mm hatveden oluflmaktadır. Bu
tip Evoparatör Üniteleri’nin endüstri ve sanayi
alanında kullanılması son kullancıya sorun
yaflatmaktadır. TMS Endüstriyel So¤utma, üretmifl
oldu¤u ürünlerin ekipman seçiminde hassas
davranmaktadır. Ürünün uzun vadede kalıcı ve
sorunsuz çalıflması amacıyla tüm önlemleri almayı
kendisine ilke edinmifltir. Bu tip so¤utma ünitelerinin
Evoparatör Üniteleri’nin dizaynında ifllem koflulları
ve çalıflma flartları göz önünde tutularak bakır
borulu, alüminyum lamelli ve epoxi boyalı, bakır
borulu ve bakır  lamelli, paslanmaz borulu ve
paslanmaz lamellidir. Lamel aralıkları 2,5 mm ile
4,5 mm aralı¤ında farklı alternatifler fleklinde
sunulabilmektedir.

Epoxi Boyalı Evaporatör Bakır Borulu ve Bakır Lamelli Evaporatör

In the designing process of this kind of cooling units in
industrial fields, it should be handled with extra care on
every point of the process. The Evaporator Unit, which will
be in contact with the cooling air through the whole process,
is a very important element. In cooling units that are
produced for standard and comfort aimed use, the
Evaporator Units are usually consists of aluminium pipes
and fins or copper pipes and aluminium fins and the fin
spacing is usually designed in 1,2 mm pitch. The use of
those Evaporator Units can cause huge problems in
industrial areas for the consumers. We as TMS are very
sensitive on the selection of the equipments we use in our
products. It is our company policy to take all necessary
precautions in order to provide long lasting and trouble-
free products. Considering the working conditions, those
types of cooling units can consist of copper pipes,
aluminium fins and epoxy painted; copper pipes and copper
fins or stainless steel pipes and stainless steel fins.  The
fin spacing can alternatively be between the ranges from
2,5mm to 4,5mm.

Epoxy Painted Evaporator Evaporator with Copper Pipes and Fins
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EVAPORATÖR FANI / EVAPORATOR FAN

So¤utma ünitelerinde havanın çevriminde kullanılan
fan üniteleri seçiminde ve dizaynında çok hassas
davranılmalıdır. Yapılacak olan en ufak bir hesap
hatası so¤utma ünitesinin verimli çalıflmasını
engelleyerek, birbirine ba¤lı zincirleme birçok
probleme neden olabilmektedir. Bu problemler son
kullanıcılar tarafından çok geç fark edilir. TMS tüm
ekipmanların seçiminde göstermifl oldu¤u
hassas iyet i  bu  ek ipman seç iminde de
göstermektedir. Bu fanlar so¤uk ve nemli hava ile
sürekli olarak temas halinde oldu¤undan yüksek
koruma sınıfı IP54-55 kullanılmakta, özellikle petrol
arama plartformları, rafineri tesisleri gibi yüksek
güvenlik önlemlerinin alınması gereken iflletmelerde
exproof korumalı motorlar tercih edilmektedir. ‹fllem
koflullarına ve kullanım alanlarına ba¤lı olarak
alınabilecek her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

OTOMASYON VE KONTROL / AUTOMATION CONTROL

TMS üretmifl oldu¤u tüm so¤utma ünitelerinin
kontrol panolarında standart olarak gerekli tüm
önlemleri almaktadır. Her bir motor için motor
koruma flalteri ve yardımcı kontaktörler kullanarak
ünite içinde kullanılan tüm motorları koruma altına
almaktadır. ‹lave olarak tüm panolarda faz koruma
rölesi bulunmaktadır. Bu ünitelere ek olarak uzaktan
kontrol otomasyonu da uygulanabilir. Kullanım
alanına ve müflteri iste¤ine ba¤lı olarak, standart
panolara frekans invertörleri eklenerek üniteler
üzerinde yüksek kaliteye sahip kontrol otomasyonu
sa¤lanabilir.

We as TMS take all standard precautions on the control
panels of our cooling unit products. By using motor
protection switches and auxiliary contactors we provide
protection for each and every one of the engines in the
unit. In addition to that every panel has a phase protection
relay and  also a remote control automation can be added
to the units. Depending on the application and customer
request frequency inverters can be added to the standard
panels to provide a high quality automation control.

It should be handled with extra care when choosing and
designing the fan units, which are used to cycle the air in
the cooling units. A small calculation mistake can reduce
the efficiency of the unit and cause a chain of problems,
which won’t be noticed by the customer until it is too late.
TMS as always shows a great sensitivity on the selection
of the equipments used in the unit. Because those fans
are always in contact with cold and humid air, a high
degree protection class of IP 54-55 and especially in places
like oil exploration platforms or refinery plants where high
level of safety precautions are needed, ex-proof engines
should be used. Every security precaution should be taken
depending on the conditions and usage.
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HSK SER‹LER‹NE GENEL BAKIfi /
OVERVIEW OF HSK SERIES

PAKET VE ROOFTYPE HSK ÜN‹TELER‹:
Paket ve Rooftype HSK Üniteleri dıfl atmosferde
çalıflmak üzere tasarlanmıfl ünitelerdir. Bu ünitelerin
tüm test ifllemlerini fabrikamızda tamamlayarak
müflterilemizle buluflturmaktayız. Montaj sahasında
so¤utulacak mahal ile ünitelerin konuldu¤u dıfl
atmosferden havalandırma kanalları aracılı¤ıyla
havanın taflınması sa¤lanır. ‹flletme koflulları göz
önünde tutularak bu ünitelerde farklı kompresör
seçenekleri sunulabilir. Enerji verimlili¤i ön planda
tutuldu¤u durumlarda SCROOL Kompresör, a¤ır
iflletme koflulları ve dayanıklılı¤ın ön planda
tutuldu¤u durumlarda YARI HERMAT‹K ve V‹DALI
Kompresör seçenekleri sunulabilir. Tüm HKS
serisinde sizlerin istekleri üzerine 60 yakın farklı
konfürügasyonlar uygulanabilir.

D‹KEY VE YATIK T‹P SPLIT HSK ÜN‹TELER‹:
Dikey ve Yatık Tip Split HSK Üniteleri 2 farklı tipte
üretilebilir. “Dikey Tip” ve “Yatık Tip” HSK
Üniteleri’nde genellikle kompresör, evaparatör, fan,
elektrik panosu ve tüm so¤utma ekipmanları
so¤utulacak bölgede bulunan iç ünitede toplanır,
dıfl atmosferde yalnızca kondenser ünitesi bulunur.
‹ki ünite arasında bakır borulama ifllemi yapılarak
üniteler çalıfltırılır. Bu ifllemin tam tersi yapılarak
kompresör, kondenser, elektrik panosu ve tüm
so¤utma ekipmanları dıfl ünitede toplanır.
So¤utulacak bölgeye sadece evaparatör ve fan
ünitesi konulur. ‹ki ünite arasında bakır borulama
ifllemi yapılarak üniteler çalıfltırılır. Paket ve Rooftype
Üniteler’de bahsedilen enerji verimlili¤i ve a¤ır
iflletme koflullarında sunulan öneriler HSK Split
serisi için de geçerlidir.

PACKAGE and ROOFTYPE HSK UNITS:
Package and Rooftype HSK units are designed to work in
outer atmosphere conditions. Those units meet with our
customers after going through all necessary tests in our
factories. In the installation area, the air transportation is
provided with the ventilation ducts between the area to be
cooled and the outer atmosphere where the units are
present. In those units, different types of compressors
can be selected according to the conditions of the
enterprise. On occasions where energy efficiency is priority,
SCROOL Compressors, when severe enterprise conditions
and resistance are priority, SEMI HERMETIC and SCREW
Compressors can be used. Among all HSK series, nearly
60 different configurations can be used according to
customer needs.

VERTICAL and HORIZONTAL TYPE SPLIT HSK UNITS:
Vertical and Horizontal type Split HSK Units can be
produced in two different types. In “Vertical Type” and
“Horizontal Type” HSK Units; compressor, evaporator,
fan, electric board and all cooling equipments are usually
gathered in the inner unit in the area to be cooled. Only
the Condenser unit is in the outer atmosphere. They are
connected with copper pipes so that the units can work.
The units can be run by doing the exact opposite of this
process and placing compressor, condenser, electric board
and all cooling equipments in the outer unit and placing
the evaporator and the fan in the area to be cooled and
connecting them with copper pipes. All the suggestions
made on the energy efficiency and severe enterprise
conditions about Package and Rooftype units are also valid
for HSK Split series.
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HSK 100

HSK 150

HSK 200

HSK 250

HSK 300

HSK 350

HSK 400

HSK 500

HSK 600

HSK 700

HSK 800

HSK 1000

HSK 1200

HSK 1400

HSK 1600

HSK 1800

HSK 2000

37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A

3200

4700

5800

6800

7300

7800

8000

11500

12500

15000

18000

22000

24000

29000

33000

36000

45000

11.14
10.23
16.05
14.96
18.78
22.46
24.22
26.35
27.05
29.33
33.68
33.67
40.59
38.31
47.67
50.17
62.71
57.08
71.35
75.21
81.5

85.57
106.45
98.27

132.36
128.35
142.50
151.60
165.30
166.60
194.50
187.40
221.00
223.00

23.00

27.10

32.90

34.30

42.60

47.50

57.80

65.80

66.90

80.60

93.40

125.30

141.60

179.60

193.40

226.70

242.90

0.90

0.90

0.90

0.90

1.20

1.20

1.50

1.50

1.50

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.00

4.50

6.14
7.1

8.87
10.5
9.8

14.52
13.29
18.38
15.05
19.66
17.36
21.1

18.95
23.08
27.09
33.52
29.86
36.48
30.68
41.27
36.58
48.52
45.53
57.05
59.38
71.06
62.40
85.00
79.90
93.40
88.30

101.80
100.20
118.70

2.10

2.60

2.60

4.80

4.80

4.80

4.80

8.00

8.00

4.20

7.20

7.20

8.40

8.40

14.40

14.40

14.40

200

230

175

260

245

185

155

280

130

180

450

230

290

200

540

460

220

400V50Hz3Ph
500V50HZ3Ph
690V50Hz3Ph
380V60Hz3Ph
460V60Hz3Ph

alternatif akım
(AC)

400V50Hz3Ph
500V50HZ3Ph
690V50Hz3Ph
220V50Hz1Ph
380V60Hz3Ph
460V60Hz3Ph

alternatif akım
(AC)

Model

Max.
Çevre

Sıcaklı¤ı/
Max.

Environment
Temperature

Hava
Debisi/
AirFlow

Rate
(m3/h)

So¤utma
Kapasitesi/

Cooling
Capacity

(kw)

Isıtma
Kapasitesi/

Heating
Capacity

(kw)

Sıcak Su
Debisi/

Hot Water
Flow Rate

(m3/h)

So¤utma
Modunda

Güç
Tüketimi/

Cooling
Mode Power
Consumption

(kw)

Isıtma
Modunda

Güç
Tüketimi/

Heating
Mode Power
Consumption

(kw)

Max.
Karflı

Basınç/
Max Counter

Pressure
(pa)

Güç Girifli/
Power Input

ROOFTYPE T‹P HSK TEKN‹K B‹LG‹LER‹ / ROOFTYPE HSK TECHNICAL INFORMATION

ROOFTYPE T‹P HSK TEKN‹K B‹LG‹LER‹ /
ROOFTYPE HSK TECHNICAL INFORMATION

• Dizayn fiartları R407C için:Tkond 470C-Tevap 70C
• Dizayn fiartları R134a için:Tkond 600C-Tevap 70C
• Evaporatör hava girifl flartları:260C %50 nem
• Katalogta verilen Isıtma kapasiteleri 800C-600C sıcak suya göredir.
• Isıtma kapasiteleri su sıcaklı¤ı ve su debisine ba¤lı olarak de¤ifltirilebilir.
• Isıtma özelli¤i opsiyoneldir. Buhar bataryası, Sıcak su bataryası, Elektrikli ısıtıcı ve

10-60 kw aralı¤ında Heat pump uygulamaları yapılabilir.
• Güç tüketim de¤erleri Yarı Hermetik ve Vidalı Kompresörler seçimine göre belirlenmifltir,

Scrool Kompresör seçeneklerinde güç tüketimleri de¤iflmektedir.

• Design Conditions for R407c: Tkond 470C – Tevap 70C
• Design Conditions for R134a: Tkond 600C – Tevap 70C
• Evaporator air inlet conditions: 260C 50% humidity.
• The heating capacities given in the catalogue are in accordance to 800C – 600C hot water.
• The heating capacity may vary depending on the water temperature and water flow rate.
• Heating features are optional. Steam coil, hot water coil, electric heater and heat pump 

applications in the range of 10-60 kW can be made.
• Power consumption values are determined by the choice of semi-hermetic and screw 

compressors. Power consumption values vary when using a Scrool Compressor.
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HSK Paket Seri Teknik Resim 1

HSK Package Serie Technical Drawing 1

HSK Paket Seri Teknik Resim 2

HSK 100 D

HSK 150 D

HSK 200 D

HSK 250 D

HSK 300 D

HSK 350 D

HSK 400 D

HSK 500 D

HSK 600 D

HSK 700 D

HSK 800 D

HSK 1000 D

HSK 1200 D

HSK 1400 D

HSK 1600 D

HSK 1800 D

HSK 2000 D

1900

2100

2100

2115

2115

2260

2260

2700

2700

1640

1640

2500

2500

2500

2500

2500

2500

1500

2350

2350

2790

2790

3330

3330

3330

3330

5200

5200

5690

5690

6900

6900

6900

8100

1000

1000

1000

1100

1100

1300

1300

1400

1400

1600

1600

2310

2310

2310

2310

2500

2500

660

785

817

910

950

1133

1220

1445

1598

1920

2200

3005

3152

3590

3682

3950

4400

Yükseklik / Genifllik / Derinlik / A¤ırlık /
Height Width Depth Weight

H W D kg

PAKET ÜN‹TE  STANDART SER‹ BOYUTLARI / ROOFTYP UNIT SERIES STANDARD DIMENSIONS

HSK Package Serie Technical Drawing 2
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400V50Hz3Ph
500V50HZ3Ph
690V50Hz3Ph
220V50Hz1Ph
380V60Hz3Ph
460V60Hz3Ph

alternatif akım
(AC)

HSK 100

HSK 150

HSK 200

HSK 250

HSK 300

HSK 350

HSK 400

HSK 500

HSK 600

HSK 700

HSK 800

37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A

3200

4700

5800

6800

7300

7800

8000

11500

12500

15000

18000

11.14
10.23
16.05
14.96
18.78
22.46
24.22
26.35
27.05
29.33
33.68
33.67
40.59
38.31
47.67
50.17
62.71
57.08
71.35
75.21
81.5

85.57

6.14
7.1

8.87
10.5
9.8

14.52
13.29
18.38
15.05
19.66
17.36
21.1

18.95
23.08
27.09
33.52
29.86
36.48
30.68
41.27
36.58
48.52

2.10

2.60

2.60

4.80

4.80

4.80

4.80

8.00

8.00

4.20

7.20

200

230

175

260

245

185

155

280

130

180

450

0.90

0.90

0.90

0.90

1.20

1.20

1.50

1.50

1.50

1.50

2.00

D‹K T‹P HSK TEKN‹K B‹LG‹LER‹ (YARI HERMET‹K KOMPRESÖR) / VERTICAL TYPE HSK TECHNICAL INFORMATION (SEMI-HERMETIC COMPRESSOR)

D‹K T‹P HSK TEKN‹K B‹LG‹LER‹
(YARI HERMET‹K KOMPRESÖR) /

VERTICAL TYPE HSK TECHNICAL INFORMATION
(SEMI-HERMETIC COMPRESSOR)

• Dizayn fiartları R407C için:Tkond 470C-Tevap 70C
• Dizayn fiartları R134a için:Tkond 600C-Tevap 70C
• Evaporatör hava girifl flartları:260C %50 nem
• Katalogta verilen Isıtma kapasiteleri 800C-600C sıcak suya göredir.
• Isıtma kapasiteleri su sıcaklı¤ı ve su debisine ba¤lı olarak de¤ifltirilebilir.
• Isıtma özelli¤i opsiyoneldir. Buhar bataryası, Sıcak su bataryası, Elektrikli ısıtıcı ve

10-60 kw aralı¤ında Heat pump uygulamaları yapılabilir.
• Güç tüketim de¤erleri Yarı Hermetik ve Vidalı Kompresörler seçimine göre belirlenmifltir,

Scrool Kompresör seçeneklerinde güç tüketimleri de¤iflmektedir.

• Design Conditions for R407c: Tkond 470C – Tevap 70C
• Design Conditions for R134a: Tkond 600C – Tevap 70C
• Evaporator air inlet conditions: 260C 50% humidity.
• The heating capacities given in the catalogue are in accordance to 800C – 600C hot water.
• The heating capacity may vary depending on the water temperature and water flow rate.
• Heating features are optional. Steam coil, hot water coil, electric heater and heat pump 

applications in the range of 10-60 kW can be made.
• Power consumption values are determined by the choice of semi-hermetic and screw 

compressors. Power consumption values vary when using a Scrool Compressor.

Model

Max.
Çevre

Sıcaklı¤ı/
Max.

Environment
Temperature

Hava
Debisi/
AirFlow

Rate
(m3/h)

So¤utma
Kapasitesi/

Cooling
Capacity

(kw)

Isıtma
Kapasitesi/

Heating
Capacity

(kw)

Sıcak Su
Debisi/

Hot Water
Flow Rate

(m3/h)

So¤utma
Modunda

Güç
Tüketimi/

Cooling
Mode Power
Consumption

(kw)

Isıtma
Modunda

Güç
Tüketimi/

Heating
Mode Power
Consumption

(kw)

Max.
Karflı

Basınç/
Max Counter

Pressure
(pa)

Güç Girifli/
Power Input
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23.00

27.10

32.90

34.30

42.60

47.50

57.80

65.80

66.90

80.60

93.40
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HSK Dikey Modellendirme Teknik Resim

HSK Vertical Model Technical Drawing

Yükseklik / Genifllik / Derinlik / A¤ırlık /
Height Width Depth Weight

H W D kg

HSK 100

HSK 150

HSK 200

HSK 250

HSK 300

HSK 350

HSK 400

HSK 500

HSK 600

HSK 700

HSK 800

1860

1860

2000

2000

2050

2050

2380

2420

2700

2800

2800

1150

1150

1300

1300

1480

1480

1500

1540

1770

2000

2100

700

700

750

750

750

750

800

850

1070

1300

1300

436

443

485

505

553

583

650

676

862

893

925

HSK SER‹ BOYUTLARI(D)DIKEY / SERIES STANDARD DIMENSIONS(V) VERTICAL

Yükseklik / Genifllik / Derinlik / A¤ırlık /
Height Width Depth Weight

H W D kg

HSK 100

HSK 150

HSK 200

HSK 250

HSK 300

HSK 350

HSK 400

HSK 500

HSK 600

HSK 700

HSK 800

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1560

1560

1160

1160

1100

1900

1900

2700

2700

3300

3300

3100

3100

3500

3500

915

915

915

915

915

1075

1075

1295

1295

1675

1675

80

125

125

180

180

270

270

355

355

430

430

HSK KONDANSER BOYUTLARI / HSK CONDANSER DIMENSIONS
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400V50Hz3Ph
500V50HZ3Ph
690V50Hz3Ph
220V50Hz1Ph
380V60Hz3Ph
460V60Hz3Ph

alternatif akım
(AC)

HSK 100

HSK 150

HSK 200

HSK 250

HSK 300

HSK 350

HSK 400

HSK 500

HSK 600

HSK 700

HSK 800

HSK 1000

HSK 1200

37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A

3200

4700

5800

6800

7300

7800

8000

11500

12500

15000

18000

22000

24000

11.14
10.23
16.05
14.96
18.78
22.46
24.22
26.35
27.05
29.33
33.68
33.67
40.59
38.31
47.67
50.17
62.71
57.08
71.35
75.21
81.5

85.57
106.45
98.27

132.36
128.35

23.00

27.10

32.90

34.30

42.60

47.50

57.80

65.80

66.90

80.60

93.40

125.30

141.60

0.90

0.90

0.90

0.90

1.20

1.20

1.50

1.50

1.50

1.50

2.00

2.50

3.00

6.14
7.1

8.87
10.5
9.8

14.52
13.29
18.38
15.05
19.66
17.36
21.1

18.95
23.08
27.09
33.52
29.86
36.48
30.68
41.27
36.58
48.52
45.53
57.05
59.38
71.06

2.10

2.60

2.60

4.80

4.80

4.80

4.80

8.00

8.00

4.20

7.20

7.20

8.40

200

230

175

260

245

185

155

280

130

180

450

230

290

YATIK T‹P HSK TEKN‹K B‹LG‹LER‹ (YARI HERMET‹K KOMPRESÖR) / HORIZONTAL TYPE HSK TECHNICAL INFORMATION (SEMI-HERMETIC COMPRESSOR)

YATIK T‹P HSK YARI HERMET‹K KOMPRESÖR /
HORIZONTAL TYPE HSK TECHNICAL INFORMATION (SEMI-

HERMETIC COMPRESSOR)

• Dizayn fiartları R407C için:Tkond 470C-Tevap 70C
• Dizayn fiartları R134a için:Tkond 600C-Tevap 70C
• Evaporatör hava girifl flartları:260C %50 nem
• Katalogta verilen Isıtma kapasiteleri 800C-600C sıcak suya göredir.
• Isıtma kapasiteleri su sıcaklı¤ı ve su debisine ba¤lı olarak de¤ifltirilebilir.
• Isıtma özelli¤i opsiyoneldir. Buhar bataryası, Sıcak su bataryası, Elektrikli ısıtıcı ve

10-60 kw aralı¤ında Heat pump uygulamaları yapılabilir.
• Güç tüketim de¤erleri Yarı Hermetik ve Vidalı Kompresörler seçimine göre belirlenmifltir,

Scrool Kompresör seçeneklerinde güç tüketimleri de¤iflmektedir.

• Design Conditions for R407c: Tkond 470C – Tevap 70C
• Design Conditions for R134a: Tkond 600C – Tevap 70C
• Evaporator air inlet conditions: 260C 50% humidity.
• The heating capacities given in the catalogue are in accordance to 800C – 600C hot water.
• The heating capacity may vary depending on the water temperature and water flow rate.
• Heating features are optional. Steam coil, hot water coil, electric heater and heat pump 

applications in the range of 10-60 kW can be made.
• Power consumption values are determined by the choice of semi-hermetic and screw 

compressors. Power consumption values vary when using a Scrool Compressor.

Model

Max.
Çevre

Sıcaklı¤ı/
Max.

Environment
Temperature

Hava
Debisi/
AirFlow

Rate
(m3/h)

So¤utma
Kapasitesi/

Cooling
Capacity

(kw)

Isıtma
Kapasitesi/

Heating
Capacity

(kw)

Sıcak Su
Debisi/

Hot Water
Flow Rate

(m3/h)

So¤utma
Modunda

Güç
Tüketimi/

Cooling
Mode Power
Consumption

(kw)

Isıtma
Modunda

Güç
Tüketimi/

Heating
Mode Power
Consumption

(kw)

Max.
Karflı

Basınç/
Max Counter

Pressure
(pa)

Güç Girifli/
Power Input

400V50Hz3Ph
500V50HZ3Ph
690V50Hz3Ph
220V50Hz1Ph
380V60Hz3Ph
460V60Hz3Ph

alternatif akım
(AC)

HSK 1400

HSK 1600

HSK 1800

HSK 2000

37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A
37 0C/R407C
50 0C/R134A

29000

33000

36000

45000

142.50
151.60
165.30
166.60
194.50
187.40
221.00
223.00

179.60

193.40

226.70

242.90

3.50

4.00

4.00

4.50

62.40
85.00
79.90
93.40
88.30

101.80
100.20
118.70

8.40

14.40

14.40

14.40

200

540

460

220

YATIK T‹P HSK TEKN‹K B‹LG‹LER‹ (V‹DALI KOMPRESÖR) / YATIK T‹P HSK TEKN‹K B‹LG‹LER‹ (V‹DALI KOMPRESÖR)

Model

Max.
Çevre

Sıcaklı¤ı/
Max.

Environment
Temperature

Hava
Debisi/
AirFlow

Rate
(m3/h)

So¤utma
Kapasitesi/

Cooling
Capacity

(kw)

Isıtma
Kapasitesi/

Heating
Capacity

(kw)

Sıcak Su
Debisi/

Hot Water
Flow Rate

(m3/h)

So¤utma
Modunda

Güç
Tüketimi/

Cooling
Mode Power
Consumption

(kw)

Isıtma
Modunda

Güç
Tüketimi/

Heating
Mode Power
Consumption

(kw)

Max.
Karflı

Basınç/
Max Counter

Pressure
(pa)

Güç Girifli/
Power Input



17

SPKS Yatay Modellendirme Teknik Resim

SPKS Horizontal Model Technical Drawing

Yükseklik / Genifllik / Derinlik / A¤ırlık /
Height Width Depth Weight

H W D kg

HSK 100

HSK 150

HSK 200

HSK 250

HSK 300

HSK 350

HSK 400

HSK 500

HSK 600

HSK 700

HSK 800

HSK 1000

HSK 1200

HSK 1400

HSK 1600

HSK 1800

HSK 2000

980

980

1030

1030

1400

1400

1480

1560

1560

2000

2000

2000

2000

2500

2500

2800

2500

1150

1150

1500

1550

1600

1700

1700

2000

2050

1930

1930

2300

2500

2750

3800

2800

2900

2080

2080

2150

2200

2500

2500

2750

2750

2800

2720

3120

3450

3500

3600

3850

3850

3850

555

593

642

685

750

823

895

962

1100

1200

1550

1820

2282

2806

3220

3534

3975

Yükseklik / Genifllik / Derinlik / A¤ırlık /
Height Width Depth Weight

H W D kg

HSK 100

HSK 150

HSK 200

HSK 250

HSK 300

HSK 350

HSK 400

HSK 500

HSK 600

HSK 700

HSK 800

HSK 1000

HSK 1200

HSK 1400

HSK 1600

HSK 1800

HSK 2000

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1560

1560

1160

1160

1641

1641

1641

1641

1641

1641

1100

1900

1900

2700

2700

3300

3300

3100

3100

3500

3500

3460

3460

4260

4260

4260

5460

915

915

915

915

915

1075

1075

1295

1295

1675

1675

2347

2347

2347

2347

2347

2347

80

125

125

180

180

270

270

355

355

430

430

870

870

1071

1071

1071

1372

STANDART SER‹ BOYUTLARI(Y)YATAY /
SERIES STANDARD DIMENSIONS(H)HORIZONTAL

HSK  KONDANSER BOYUTLARI /
HSK CONDANSER DIMENSIONS



PLANLAMA VER‹LER‹ /PLANNING DATA
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GÖNDERME ADRES‹: TMS ENDÜSTR‹YEL SO⁄UTMA VE ‹fiLEM TEKNOLOJ‹LER‹ LTD. fiT‹
TEL. :+ 90 216 583 08 71 FAKS: +90 216 583 08 76 E-POSTA: info@tmsgrup.com

BÖLGE / MÜfiTER‹:

SO⁄UTULACAK ODALARIN
BOYUTLARI (MM): Uzunluk Genifllik Yükseklik

‹ZOLASYON /
DUVAR B‹LEfi‹M‹:

ÖZEL GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹: Düflük Normal Yüksek

ORTALAMA DIfi SICAKLI⁄I (0C):

‹STEN‹LEN ODA SICAKLI⁄I (0C):

‹STENEN F‹LTRE T‹P‹:

POZ‹T‹F BASINÇ TEM‹N‹ GEREKL‹ M‹?: Evet Hay›r

YEDEKLEME GEREKL‹ M‹?: Evet Hay›r

UYGULAMA SEKTÖRÜ: Endüstriyel Tesis A¤›r Sanayi Di¤er

‹ç Isı Yükleri:

Is› Yükü Saatlik kullan›m (%) Kay›p ›s› (kW) Veya Yüklenen Kapasite (kW)

1.

2.

3.

4.

5.

VOLTAJ (VOLT):

FREKANS (Hz):

KONTROL VOLTAJI (VOLT):

ÖZEL MALZEME STANDARTLARI
GEREKL‹ M‹?:

ÖZEL ÇALIfiMA STANDARTLARI
‹STEN‹R M‹?:

ÖZEL YEREL KOfiULLAR:

ISITMA ÖZELL‹⁄‹: S›cak Su Buhar Elektrik Is›t›c›s›



PLANLAMA VER‹LER‹ / PLANNING DATA
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PLEASE RETURN TO: TMS ENDÜSTR‹YEL SO⁄UTMA VE ‹fiLEM TEKNOLOJ‹LER‹ LTD. fiT‹
PHONE. :+ 90 216 583 08 71 FAX: +90 216 583 08 76 E-MAIL: info@tmsgrup.com

REGION/CUSTOMER:

DIMENSIONS OF COOLED
ROOMS (MM): Length  Width Height

INSULATION/
WALL COMPOSITION:

SPECIAL SECURITY MEASURES:  Low Medium High

AVARAGE OUTDOOR TEMPERATURE (0C):

DESIRED ROOM  TEMPERATURE (0C):

REQUIRED FILTER TYPE:

REQUIREMENT OF POSITIVE PRESSURE SUPPLY: Yes No

REQUIREMENT OF BACK-UP: Yes No

APLICATION SECTOR: Industrial Facility Heavy Industry Other

Internal Heat Loads:

Heat Load Hourly usage  (%) Heat loss (kW) or Loaded Capacity (kW)

1.

2.

3.

4.

5.

VOLTAGE (V):

FREQUENCY (Hz):

CONTROL VOLTAGE (VOLT):

ARE SPECIAL MATERIAL
STANDARDS REQUIRED?:

ARE SPECIAL WORK
STANDARDS REQUIRED?:

SPECIAL LOCAL CONDITIONS:

HEATING TYPE: Hot Water Steam Electric Heater
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H-X D‹YAGRAMI(1013 mbar) / H-X DIAGRAM (1013 mbar)



VKS Vinç kabin so¤utucuları / VKS Crane cab coolers

Su So¤utmalı Kondenserli Paket ve Split Klimalar /
Package and Split Air -Conditioners with Water -Cooled  Condenser

Plastik Film So¤utucuları / Plastic Film Coolers

Sanayi Proses ‹flletmelerinde Özel Proses So¤utucular  /
Special Process Coolers in Industrial Process WorkShops

Hava-Su So¤utmalı Chiller Üniteleri /
Air-Water Cooled Chiller Units

D‹⁄ER ÜRÜN GRUPLARI / OTHER PRODUCT GROUPS

Sanayi Proses ‹flletmelerinde Özel Proses So¤utucuları /
Special Process Coolers in Industrial Process WorkShops

Hava So¤utmalı Kondenserli Paket ve Split Klimalar /
Package and Split Air-conditioners with Air Cooled Condenser
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